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【 摘 要】 为 解决 武汉 地 铁 六 号 线 某 区 间 隧 道 下 穿 2 号 线 既 有 车 站 的 问题 ,对 下 穿 2 号 线 区 段 采 用 提前 瞳 挖 施工 
的 方法 。 本 文 介绍 了 施工 过 程 中 盾 构 穿越 提前 瞳 挖 段 所 存在 的 一 系列 问题 对 应 的 解决 方案 ,并 通过 分 析 施 工 过 程 
中 2 号 线 的 轨 面 沉降 和 既 有 车 站 建筑 物 沉降 情况 进行 分 析 采 用 盾 构 空 推 对 既 有 隧道 的 影响 程度 。 本 文 以 武汉 轨 
道 交 通 六 号 线 某 地 铁 隧 道 为 依托 ,系统 地 分 析 了 提前 采用 瞳 挖 法 穿越 婚 有 隧道 ,之 后 采用 盾 构 空 推 。 在 此 基础 上 ， 
从 既 有 轨道 的 轨 面 沉降 和 车 站 建筑 物 累 积 沉降 两 方面 探讨 了 盾 构 空 推 穿越 暗 挖 段 的 效果 。 本 工程 还 采用 专门 的 
降水 及 加 固 方 案 减 小 施工 过 程 中 对 既 有 线路 运营 带 来 的 影响 ,同时 为 类 似 工程 提供 有 益 参 考 。 
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地 铁 盾 构 法 施工 由 于 其 对 周围 环境 影响 小 、 施 
工 速 度 快 、|. 程 质量 优良 ,施工 安全 环保 \ 适 用 范围 
广 等 优势 ,在 城市 地 铁 隧道 中 正 扮演 者 越 来 越 重 
要 的 角色 。 但 随 着 地 铁 线路 的 增加 ,不 同 线路 之 间 
必然 会 出 现 线路 交叉 的 问题 ,在 修建 新 的 地 铁 线路 
的 同时 又 不 影响 既 有 线路 的 运营 这 一 问题 逐渐 
凸显 。 

武汉 市 轨道 交通 6 号 线 某 区 间 下 穿 2 号 线 既 有 
站 点 ,为 了 不 影响 2 号 线 的 正常 运营 ,采用 提前 暗 控 
然后 盾 构 空 推 的 施工 方案 。 受 隧道 空间 和 设备 的 
限制 , 空 推 段 据 进 相对 土 层 据 进 工艺 更 复杂 ,成 型 
隧道 质量 更 难 控 制 * 。 本 文 将 从 盾 构 过 空 推 段 遇 
到 的 主要 风险 提出 针对 性 的 技术 措施 ,用 于 指导 采 
用 类 似 工法 的 盾 构 施工 。 


【文章 编号 】1674 -7461(2016)01 -0108 -06 


1 工程 概况 


武汉 市 轨道 交通 6 号 线 某 区 间 隧 道 右 线 长 
792. Im ERK 781. 6m, 采 用 盾 构 法 施工 , 区间 右 
线 由 大 里 程 段 向 小 里 程 段 方向 掘进 , 左 线 由 小 里 程 
段 向 大 里 程 段 方向 掘进 。 现 场 平面 图 如 图 1 所 示 。 


图 1 武汉 地 铁 6 号 线 某 区 间 平 面 图 


【基金 项 目 】 国家 自然 科学 基金 “基于 复杂 网 络 理论 的 地 铁 盾 构 施 工 诱发 环境 风险 的 时 空 演化 机 理 与 规律 研究 ”( 编号 ; 
51408245 ) 
【作者 简介 】 李 志 华 (1971 - ) , 男 ,高 级 工程 师 。 主 要 研究 方向 :地 铁 工程 风险 控制 。 
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该 区 间 下 穿 2 号 线 , 为 了 不 影响 2 号 线 的 正常 
运营 ,下 穿 2 号 线 的 区 段 已 提前 暗 控 施 工 ,以 截 除 影 
响 区 间 隧 道 盾 构 穿越 的 6 根 抗 拔 桩 。 暗 控 预 埋 段 右 
ZRK 57.55m; 左 线 长 71m。 隧 道 拱 顶 埋 深 18m, 隧 
道 顶 距 2 号 线 车 站 底板 为 6. Sm。 

预 埋 段 隧道 前 期 只 施 作 了 初 支 和 二 衬 ,未 施 做 
防水 , 盾 构 机 空 推 拼 装 管 片 通过 。 预 埋 段 小 里 程 端 
横 通 道 兆 宽 3 米 , 暗 挖 隧道 内 径 6 580mm , 初 支 采用 
350mm 厚 钢筋 格 栅 雁 ,二 次 衬砌 采用 300mm 厚 C30 
钢筋 雁 , 大 里 程 预 埋 段 端 头 为 上 口 宽 3m 下 口 宽 
9. 58m 的 正 梯形 C20 素 混凝土 墙 。 盾 构 机 外 壳 直 
径 为 6 460m, 盾 体 与 暗 挖 二 衬 间 留 有 60mm 缝隙 以 
便 盾 构 机 空 推 通过 。 

盾 构 机 空 推 穿越 前 , 需 先 完成 预 埋 段 两 端 头 土 
体 的 旋 喷 加 固 ,并 破除 小 里 程 端 横 通 道 的 初 支 和 二 
衬 以 及 大 里 程 端 的 素 混凝土 封 堵 墙 ,破除 前 需 进 行 
端 头 降水 施工 。 该 预 埋 段 隧道 左 线 两 端 头 采 用 
©800@ 500mm 三 重 管 高 压 旋 喷 桩 进行 地 面 垂 直 加 
E; 右 线 两 端 由 于 无 法 提供 地 面 施工 条 件 ,采用 洞 
内 水 平 注 浆 加 固 。 

盾 构 穿 过 预 埋 段 的 整个 施工 过 程 中 , 需 对 已 运 
营 的 2 号 线 轨 面 进行 监测 ,以 确保 2 号 线 的 运营 安 
全 。 某 与 2 号 线 既 有 车 站 的 位 置 关系 图 见 图 2、 
图 3。 
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图 2 预 埋 暗 控 隧道 与 2 号 线 既 有 车 站 平面 示意 图 


本 区 间 所 处 地 形 起 伏 不 大 , 地面 标高 20. 50m 


左右 。 本 工程 所 处 地 层 和 岩 性 如 表 1 所 示 , 自 上 而 
下 为 : 填 土 层 及 第 四 系 填 土 层 、 卫 级 阶地 堆积 平原 
区 .下 伏 基 岩 。 预 暗 控 段 隧道 穿越 地 层 主要 为 10-2 
粉 质 粘土 11 粘土 .11b 粉 质 粘土 。 根 据 勘 察 资料 显 
示 , 拟 建 场地 主要 发 育 上 层 滞 水 、 和 孔隙 承 压 水 及 基 
岩 裂 隙 水 三 种 类 型 地 下 水 。 预 瞳 挖 隧道 穿越 地 层 
富 含 承 压 水 。 


2 号 线 既 有 车 站 
雪 面 标高 
横 通道 
\ ”初期 支 护 
= Rw) 
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3 预 埋 瞳 挖 隧道 与 2 号 线 既 有 车 站 空间 示意 图 
2 施工 中 的 困难 与 解决 方案 


本 区 间 采 用 两 台中 铁 装备 生产 的 复合 式 土 压 
平衡 盾 构 机 CET6400 先后 始 发 掘进 。 首 先 对 预 埋 
段 内 的 积 水 进行 抽 排 ,然后 对 预 埋 暗 挖 断 大 小 里 程 
端 头 进行 加 固 , 盾 构 到 达 预 埋 段 前 ,进行 洞 门 涂 除 ， 
之 后 洞 门 空 推 过 与 埋 暗 挖 段 ,最 后 盾 构 进行 二 次 始 
发 ,本 区 间 穿 越 暗 挖 段 具 体 施工 流程 如 图 4 所 示 。 
2.1 施工 过 程 中 的 技术 难点 

本 工程 盾 构 穿越 预 埋 暗 挖 段 时 ,存在 以 下 施工 
难点 : 

(1) 因 既 有 路 面 情况 ,小 里 程 端 头 无 法 进行 地 
面 加 固 , 只 能 进行 洞 内 水 平 加 固 ; 

(2) 大 小 里 程 段 洞 门 羡 除 时 , AD RA TENA 
水 涌 泥 事故 ; 

(3) 盾 构 始 发 姿态 及 推力 控制 ; 

(4) 盾 构 机 在 预 埋 段 隧道 内 空 推 掘进 时 , 由 于 


Rl 工程 地 质 分 层 特征 表 


地 层 地 层 层 厚 


编号 名 称 (m) 层 顶 标高 (m) 情况 岩 性 特征 

10-2 粉 质 粘 土 。 1.10~9.30 0.45~14.16 局 部 分 布 RAE BE ,饱和 , 含 少量 铁 . 锰 质 氧化 物 斑 点 
11 粘土 0.70~7.60 2.85~4.87 ” 场 区 内 大 部 分 地 段 分 布 ” 灰 褐色 、 灰 黑色 , 硬 塑 ,饱和 , 含 铁 \ 鳃 质 结核 
llb ” 粉 质 粘土 0.90~5.20 3.43 ~3.52 局 部 分 布 灰 褐 色 、 灰 黑色 ,可 塑 ,饱和 , 含 少量 铁 \ 鳃 质 
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预 埋 段 内 积 水 抽 排 


预 埋 段 区 间 端 头 加 固 


大 里 程 端 头 洞 门 当 除 
盾 构 空 推 过 预 埋 段 隧道 
施工 
小 里 程 端 头 洞 门 凿 除 


右 线 端 头 水 平 加 固 


盾 构 进 隧道 前 的 准 
备 
预 埋 隧道 内 空 扒 


图 4 盾 构 穿越 暗 控 段 施工 工艺 流程 图 


盾 构 机 前 方 阻力 很 小 , 管 片 易 错 台 A; 

(5) 盾 构 机 过 空 推 段 时 易 产生 “掉头 ”等 不 利 现 
象 , 线 型 控制 困难 。 
2.2 预 埋 段 区 间 端 头 加固 

(1) 右 线 端 头 水 平 加固 

本 区 间 预 埋 段 区 间 右 线 位 于 路 面 正 下 方 ,两 端 
头 无 地 面 施工 条 件 , 因 此 采用 @800@ 600mm 三 重 
管 高 压 旋 喷 桩 进行 洞 内 水 平 加 固 。 高 喷 加 固 盲 区 
采用 水 平 注 浆 补充 加 固 ,施工 孔 位 布置 为 : 沿 隧道 
边缘 一 圈 环 向 布置 ,间距 500mm 设置 , 共 38 个 孔 ， 
孔 位 布置 图 见 图 4, 保证 隧道 结构 外 3m 范围 土 体能 
被 有 效 加 固 , 小 里 程 端 加 固 长 度 为 10. 5m, 大 里 程 端 
加 固 长 度 为 9m。 

(2) 左 线 端 头 乖 直 加 固 


图 5 水 平 加 固 孔 位 布置 图 


万 方 数据 


左 线 两 端 头 采用 @800@ 500mm 三 重 管 高 压 旋 
喷 桩 进行 地 面 垂直 加 固 ,第 一 排 旋 喷 桩 与 端 头 围 护 
结构 搭 接 不 小 于 300mm。 土 体 加 固 范围 为 隧道 结 
构 及 结构 四 周边 缘 以 外 3m 范围 ,小 里 程 端 加 固 长 
度 为 10. Sm, 大 里 程 端 加 固 长 度 为 9m。 
2.3 洞 门 羡 除 施工 

洞 门 羡 除 施工 顺序 如 下 : 

小 里 程 端 :破除 初 支 表 面 雁 一 割 除 初 支 钢筋 格 
栅 一 破除 初 支 剩 余 雁 一 破除 二 衬 表面 雁 一 割 除 二 
A ORR A Oa ER 

大 里 程 端 头 ER AIRE LR 

TATRA A TUB ,将 洞 门 划分 为 9 部 分 ， 
凿 除 时 按 编号 顺序 先 下 后 上 . 先 两 侧 后 中 间 ( 先 短 
桩 后 长 桩 ) 进行 作业 ,利于 突 发 状况 下 的 人 员 疏 散 ， 
辫 除 前 采用 钢管 脚手架 搭设 工作 平台 。 洞 门 瘟 除 
顺序 见 图 6。 
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图 6 洞 门 羡 除 顺序 示意 图 


2.4 盾 构 空 推 过 预 埋 段 隧 道 施工 
2.4.1 盾 构 进 隧道 前 的 准备 

1 ) 导 台 施 工 

导 台 厚度 60mm ,采用 钢筋 混凝土 现 效 , 导 人 台 苞 
长 3230mm , 导 台 详 见 图 7。 

2) 盾 构 掘 进 机 姿态 控制 

在 盾 构 机 到 达 预 埋 段 隧道 前 的 100m .50m 时 应 
分 别人 工 复 测 盾 构 机 姿态 ,及 时 纠正 偏差 ,确保 盾 
构 机 顺利 进入 接收 段 。 盾 构 机 进入 预 埋 段 隧道 前 
的 25m 作为 盾 构 机 到 达 段 ,根据 地 质 条 件 采 用 敞开 
模式 掘进 。 盾 构 机 进入 到 达 段 时 ,逐步 减 小 推力 、 
降低 推进 速度 ,并 加 强 出 土 量 的 监控 频次 。 刀 盘 转 
速 为 1.65 ~ 1. 85r/min, 盾 构 机 推进 总 推力 小 于 
800t ,推进 速度 不 大 于 25mm/min。 盾 构 机 进入 预 埋 
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段 隧道 前 的 最 后 3 环 采掘 进 速度 控制 在 15mm/min 
以 内 ,总 推力 减少 为 600t 以 内 ,采用 小 推力 、 低 速度 
进入 预 埋 段 隧 道 。 


HUGG. OON _ 


图 7 导 台 断面 图 


2.4.2 预 埋 段 隧道 内 的 空 推 

根据 刀 盘 与 导向 平台 之 间 的 关系 ,调整 各 组 推 
进 油 拭 的 行程 ,使 盾 构 姿态 沿 设 计 线路 方向 推进 。 
前 期 施工 时 推进 速度 一 般 控 制 在 15 ~40mm/min 之 
间 ,工艺 熟练 后 推进 速度 可 达到 60 ~ 85mm/min, F 
部 油 生 压力 略 大 于 上 部 油缸 压力 。 同 时 派 专人 在 
盾 构 机 前 方 检查 、 监 测 盾 构 机 推进 情况 。 

豆 砾石 填充 采用 湿 喷 机 在 刀 盘 前 面 喷射 , 湿 喷 
机 喷射 速率 应 达到 每 小 时 6 ~9m 。 喷 射 豆 砾石 时 ， 
每 隔 4. Sm 在 盾 构 机 的 切口 四 周 用 袋 装 砂 石料 围 成 
一 个 围 卉 , 围 卉 范围 不 小 于 2:00 ~10: 00 的 时 钟 位 
置 ,以 防 管 片 背后 的 豆 砾 石 、 砂 奖 前 窜 。 从 刀 盘 前 
方向 盾 构 后 方 吹 人 粒 径 5 ~ 10mm 的 豆 砾石 骨 料 , 喷 
射 压 力 为 0.25 ~0.3MPa。 喷射 豆 砾石 过 程 中 , 非 操 
作 人 员 不 得 进入 工作 面 ,以 免 飞 石 伤 人 。 

同步 注 浆 采 用 水 泥 砂浆 。 浆液 初 凝 时 间 为 8h， 
终 凝 时 间 为 10. 5h, 施 工时 根据 盾 构 机 推进 过 程 中 
浆液 的 流动 情况 ,适当 调整 浆液 胶 凝 时 间 。 同步 注 
奖 时 盾 过 外 围 是 敞开 的 ,压力 变化 不 大 ,不 以 压力 
作为 注 浆 结束 的 控制 标准 。 当 注 浆 量 达到 理论 注 
浆 量 的 80% 以 上 时 , 即 可 结束 注 浆 。 在 盾 构 机 管 片 
安装 10 环 后 ,每 间隔 6m(4 环 管 片 ) 在 管 片 注 浆 孔 


万 方 数据 


处 开口 检查 注 浆 效果 。 

根据 管 片 间 渗 漏水 情况 ,采用 二 次 注 浆 泵 进行 
注 浆 堵 水 。 浆 液 采 用 水 泥 -水 玻璃 双 夜 浆 。 浆 液 配 
比 水 泥 : 水 玻璃 为 1: 1, 注 浆 压力 为 0.2 ~0.3MPa , 注 
浆 流量 不 大 于 10L/min。 注 浆 结束 标准 采用 注 浆 压 
力 单 指标 控制 。 


3 施工 监测 数据 分 析 


为 了 确保 地 铁 2 号 线 的 运营 安全 ,在 盾 构 过 预 
埋 段 工程 的 整个 施工 过 程 中 ,采用 静 力 水 准 仪 对 轨 
面 进行 自动 化 实时 监测 。 
3.1 监测 方案 

监测 的 目的 在 于 掌握 施工 过 程 中 各 种 可 能 出 
现 的 风险 ,及 时 分 析 、 处 理 监 测 所 反馈 的 信息 ,并 根 
据 监 测 信息 指导 施工 ,调整 顶 进 参数 ,确保 周边 环 
境 的 安全 ,保证 整个 工程 安全 顺利 地 进行 。 盾 构 穿 
越 暗 挖 段 期 间 的 监测 项 目 理论 上 主要 为 地 表 沉 降 、 


建筑 物 沉降 与 倾斜 ,共计 2 个 监测 项 目 ,监测 点 布置 
如 图 8 所 示 。 
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图 8 2 号 线 轨 面 部 分 监测 点 平面 布置 图 


盾 构 正在 掘进 过 程 中 ,应 实时 观测 轨 面 沉降 变 
化 情况 ,当量 测 结果 出 现 反常 或 危险 信息 时 ,应 立 
即 采 取 紧 急 处 理 措施 , 必要 时 停止 施工 ,做 好 相关 
的 防范 工作 ,避免 出 现 意外 。 
3.2 2 号 线 既 有 车 站 轨 面 沉降 影响 分 析 

主要 取 盾 构 空 推 暗 挖 段 前 到 推 完 后 轨 面 监测 
点 GMC01 ~ GMC3 中 0 的 监测 数据 来 说 明 其 监测 数 
据 的 变化 情况 ,并 进行 统计 分 析 , 具体 取 2015 年 4 
月 2 号 到 2015 年 5 月 16 日 这 一 时 间 段 的 监测 数据 
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来 进行 分 析 。 累 计 沉降 变化 情况 时 序曲 线 如 图 9 
所 示 。 
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9 第 三 监测 2 号 线 轨 面 累计 沉降 时 序曲 线 图 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /3 天 ,通过 数 
据 反映 的 情况 , 盾 构 空 推 前 后 对 2 SA E 
响 较 小 ,最 大 累计 值 为 0. 9mm。 
3.3 2 号 线 既 有 车 站 建筑 物 沉降 影响 分 析 

再 取 2 号 线 既 有 车 站 建筑 物 来 进行 沉降 分 析 。 
仍然 选取 2015 年 4 月 2 号 到 2015 年 5 月 16 日 这 
一 时 间 段 的 数据 来 进行 分 析 。 相 应 的 各 个 监测 点 
累计 沉降 变化 情况 如 图 10 所 示 。 
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图 10 2 号 线 既 有 车 站 建筑 物 累计 沉降 时 序曲 线 图 


此 时 间 段 的 监测 频率 大 致 为 1 次 /3 天 ,通过 数 
据 反 映 的 情况 , 盾 构 空 推 前 后 对 2 号 线 轨 面 沉降 影 
响 较 小 ,最 大 累计 值 为 -2.9mm。 此 建筑 物 累 计 沉 
降 量 远 远 没有 超过 预警 值 ,其 安全 状态 良好 。 
根据 对 2 号 线 轨 面 和 既 有 车 站 建筑 物 沉降 进行 分 析 
发 现 盾 构 空 推 预 埋 暗 挖 段 时 ,对 暗 挖 段 上 方 2 号 线 
运营 轨道 和 车 站 建筑 物 影响 较 小 。 


万 方 数据 


4 结论 


结合 武汉 市 轨道 交通 6 线 一 期 工程 某 区 间 下 穿 
2 号 线 既 有 车 站 预 埋 暗 挖 段 情况 ,对 盾 构 穿越 既 有 
轨道 线 施 工 技术 进行 综合 的 风险 控制 分 析 , 有 利于 
施工 的 正常 有 序 进行 ,同时 还 可 以 为 将 来 类 似 的 工 
程 提供 施工 经 验 , 具有 重要 的 指导 意义 ,通过 分 析 
得 出 以 下 几 点 结论 : 

(1) 在 施工 过 程 中 , 对 施工 的 周边 环境 进行 有 
效 的 保护 ,对 施工 技术 方面 采取 符合 实际 水 文 地质 
概况 的 应 对 措施 ,这样 可 以 对 施工 风险 起 到 一 个 良 
好 的 控制 作用 ; 

(2) 对 沉降 控制 要 求 比较 严格 的 建构 筑 物 ,应 
采取 监测 精度 小 ,能 连续 进行 观测 的 仪器 , 监测 数 
据 的 连续 观测 对 其 施工 过 程 将 要 出 现 的 风险 进行 
一 个 很 好 的 反馈 ,并 能 让 现场 施工 人 员 能 及 时 采取 
处 理 措施 ,可 以 有 效 的 避免 险情 的 发 生 ; 

(3) 盾 构 穿越 既 有 轨道 线 时 ,提前 施 作 暗 挖 预 
埋 段 相对 进行 地 基 加 固 方 案 , 在 盾 构 穿越 时 对 地 层 
扰动 较 小 ,对 既 有 线 的 影响 也 较 小 ,能 保证 既 有 线 
运营 安全 ; 

《4) 盾 构 穿越 暗 挖 预 埋 段 时 , 因为 存在 洞 内 接 
收 和 始 发 情况 ,相对 风险 较 高 ,因而 端 头 加 固 质量 ， 
加 固 方 式 应 严格 考虑 ,降水 方案 选择 也 应 考虑 对 既 
有 轨道 线路 的 影响 。 
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Influence of Empty Shield Tunneling Segment Pushed Ahead through 
on the Existing Tunnel 


Li Zhihua' ,Tao Ye’ ,Zhong Changji? 


(1. Shanghai Tianyou Engineering Consulting Co.,Ltd., Shanghai 200092 , China; 
2. School of Civil Engineering & Mechanics , Huazhong University of Science & Technology , Wuhan 430074 , China ) 


Abstract : Wuhan Metro Line 6 has to go under an existing station of the 2" line by the method of in advance 
tunneling construction. This article describes the construction process in advance of shield tunneling segment 
through a series of problems existing in the corresponding solutions , and analyzes the track surface during construc- 
tion on the 2™ line of settlement and the existing station building subsidence case of using shield empty push impact 
on the existing tunnel. Based on Wuhan metro Line 6 tunnel, this article carries out a systematic analysis on the ear- 
ly application of the existing tunnel excavation method and the shield push with no-load. On this basis, the article 
dissusses the shield tunneling segment results from the rail surface setflement of the existing track and station build- 
ing cumulative settlement. The project also uses a special precipitation and strengthening programs to reduce the im- 
pact of the construction process on the existing line operator and provides a useful reference for similar engineering. 

Key Words: Shield Tunneling; Undercutting Method; Push Forward with No-load 
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Application of Viaduct Pile Foundation Underpinning in 
Metro Construction 


Li Wen’, Jiang Shuangnan’, Zuo Min’, Zhou Ying’ 
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2. School of Civil Engineering & Mechanics , Huazhong University of Science & Technology , Wuhan 430074 , China ) 


Abstract ; Railway construction has been developed rapidly. But during the construction of a new subway , the 
tunnel will inevitably pass through the foundation of buildings. How to control the risk of underpinning construction 
and protect existing buildings becomes an inevitable challenge. The paper focuses on the management and technolo- 
gy used in Viaduct Pile foundation underpinning, elaborates the design , construction technology and safety monito- 
ring work. The provided valuable experience of bridge pile foundation underpinning construction in complex environ- 
ments and geological conditions is helpful to security risk management. 

Key Words; Foundation Underpinning; Existing Bridges; Construction Technology; Data Monitoring; Con- 


struction Design 
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